Hegyeshalom, Benzinkuttal szembeni teriilet vizellatasa és szennyvizelvezetése |. item
SZENNYVIZ ELVEZETES

El6zetes méret- és mennyiség szamitas

1. Féldmunkak

Nr. |Tételszoveg V] Me. a d

1 |Munkagddér foldkiemelése gépi erével, kiegészit
kézi munkaval, barmilyen konzisztenciaju I-IV.oszt.
talajban alapterulet: 2.0 m mélységig

Szennyviz-nyomovezeték 288|m3

Osszesen: 288|m 0

3 |Tukor készités tomorités nélkidl, gépi erbvel,
kiegészit6 kézi munkaval, sik fellleten,l-IV.oszt.

talajban

Szennyviz-nyomovezeték 240|m®

Osszesen: 240Im3 0
4 |Foldvisszatoltés munkagddorbe vagy

munkaarokba,tdmorités nélkul, réteges elteritéssel, |-
IV.oszt.talajpan, karolason belll vezeték felett és
mellett 50 cm vastagsagig

Szennyviz-nyomovezeték 84|m3

dsszesen: 84|m?® 0

5 |Tomdrités barmely tdomoritési osztalyban, gépi erével
vezeték felett és mellett, témorségi fok: 85 % 84|m 0

Foldvisszatoltés munkagddorbe vagy
munkaarokba,tdmorités nélkul, réteges elteritéssel, |-
IV.oszt.talajban, a vezetéket kdrnyezé 50 cm-en tuli
szelvényrészben

Szennyviz-nyomovezeték 197Im3

dsszesen: 197|m 0

7 |Témérités barmely tomoritési osztalyban, gépi erével 5
kis feliileten, tomorségi fok: 90 % 197|m 0

10 |Fejtett fold felrakasa szallitbeszkdzre géppel, |-
IV.oszt.talajban

Szennyviz-nyomovezeték 7Im3

Osszesen: 7lm 0

11 |Maradék anyag elszélitasa 10 km-en belll

osszesen: 7|m® 0

Osszesen:

3. Epitési munkak




Nr.

Tételszéveg

2 |Szennyviz-nyomovezeték

d110 KPE PE100 SDR 17 300|fm

Osszesen: 300[fm
6 |Csatlakozas meglévd vezetékre 1|db
8 |Epitett vezetékek vizzarésaganak ellenérzése

nyomasproba végzésével 1]db
9 |Epitett csatorna rendszernél jelzészalag fektetése

miianyag vezetékek felett 1 200|fm
10 |Tervezdi miivezetés / megvaldsulas terv 6[mn

Osszesen:




