Hegyeshalom, Benzinkuttal szembeni teriileten szennyviz nyomovezeték és atemeld mitargy kiépitése

1. Epitési munkak

Nr.

Tételszoveg M Me. a d A

Munkagodor foldkiemelése gépi erével,
kiegészité kézi munkaval, barmilyen

konzisztenciaju |-1V.oszt. talajpan 10.0 m
mélységig 39|m* 0 0

Szennyviz atemeld akna késztése

Szennyviz atemeld akna beépitése hengeres
kivitelben 450 cm belsdé magassagi mérettel,
2.00 m belsé atmérével komplett kivitelben
TOP fenék kialakitassal helyszinre szallitassal
és telepitéssel (Leier tipusu vagy vele
egyenértéki) 1|db 0

800x800 mm méretl zarhato kiviteli KO lemez
fedlap beépités vb. fedlapra 2|db 0

Szennyviz szivattyu

Sulzer AS0530 S12/2D 160 mm Vortex
szivattyu, vagy vele egyenértéki, a Szolgaltato
altal elfogadott tipus 2|db 0

Er6saramu kapcsolo és vezérld szekrény
tervezése, készitése, beépitése az atemeld
mellett az alapozasi munkakkal, 2 db UH
jeladébeépitésével az atemeldn belul.
belizemeléssel, prébalizemi rendelkezésre
allassal. 1|db 0 0

Iranyitastechnikai rendszer kiépitése, bekotése
a Szolgaltaté folyamat iranyitastechnikai
rendszerébe, vezérlési és kapcsolasi
beallitasok. 1|db 0 0

Szennyviz-atemel6 szerelvényakna késztése

El6regyartott szerelvényakna beépitése
szerelvényekkel, idomokkal, 1,50x1,50 m bels6
atmérével, 1,0 m belmagassaggal. (LEIER
vagy vele egyenértéki). 1|db 0

800x800 mm méret zarhato kivitelii KO lemez
fedlap beépités vb. fedlapra 1|db
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Tervez6i miivezetés / megvalosulas terv 2|mn 0 0

Osszesen: 0




