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Előterjesztés 

 

Tárgy: Átcsoportosítás megtárgyalása a 2025. évi költségvetésben 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 2025. évi 
költségvetést, melyben külön tételként szerepel egy seprőgép beszerzése a  
Községgazdálkodási Kft. részére bruttó 4 millió forint értékben. 

A Községgazdálkodási Kft. ügyvezetőjével egyeztetve kiderült, hogy a cég eddigi 
tapasztalatai alapján egy önálló seprőgépet nem tudnának maximálisan kihasználni, 
ellenben szükségük lenne több, traktorhoz csatlakoztatható adapterre, ezért a következő 
módosító javaslattal szeretnének élni: 

1. Jansen JK-200 traktoros seprőgép 

A hidraulikus hajtású traktorseprő egy robusztus univerzális gép alkalmas az erősen 
szennyezett területek és utcák tisztításához. A hidraulikus hajtású seprőgép 48 cm 
átmérőjű seprőkefével és 200 cm effektív munkaszélességgel magán- és professzionális 
területeken egyaránt használható. Akár szennyeződés, akár enyhe hó felsöprésére. A 3 
pontos felfüggesztésnek, a villáknak és az Euro- rögzítésnek köszönhetően a rögzítés 
lényegében az összes általános szállítójárműre felszerelhető. A vízszintes és függőleges 
magasságállítás lehetővé teszi a hatékony munkavégzést, és azonnal tiszta seprési mintát 
ér el a felületeken. 

A seprűt közvetlenül egy erős hidraulikus motor hajtja. A seprőgép alváza mechanikusan 
elfordítható és 20°-kal reteszelhető jobbra és balra. A műanyag gumiabroncsos 
kormánykerekek magasságállítását a hajtókar reteszelési lehetőségének köszönhetően 
csak egyszer kell elvégezni. A 160 literes szennyeződésgyűjtő tartály hidraulikusan 
egyszerűen üríthető. 

Az oldalseprű ideális kiegészítője a jól bevált Jansen seprőgépnek. Ez az opcionálisan 
elérhető, 550 mm átmérőjű oldalseprőgép lehetővé teszi a hagyományos seprőgépekkel 
nehezen hozzáférhető oldalfelületek, járdák és peremterületek hatékony és alapos 
tisztítását. A kiváló minőségű anyagokból készült oldalseprű rendkívül tartós és ellenáll a 
professzionális használat igénybevételének. Ez biztosítja a hosszú távú használatot a 
teljesítmény elvesztése nélkül.  

2. Jansen AGF-200 rézsű szárzúzó, mulcsozó: 

Az AGF-200 lejtős mulcsozót különösen robusztus felépítés jellemzi. A könnyebb "AGL" 
változatokkal ellentétben ez a legnehezebb (nagyobb anyagvastagság stb.) változata 
ennek a fűnyírónak. A Jansen AGF 200 speciálisan megerősített szöghajtóművel 
rendelkezik. A továbbfejlesztett hárompontos rúd most még nagyobb stabilitást biztosít. 
A kasza oldalirányú eltolása nagyon megkönnyíti az árkok, folyópartok nyírását. Az AGF-
200 modell vágási szélessége 198 cm, meghajtását a szállított kardántengely biztosítja. 



Jobbra-balra mozgatható, és szögben dönthető (90°-ban fel és 55°-ban le). A vágási 
magasság az oldalra rögzített csúszótalpak segítségével állítható. A 20 speciálisan edzett, 
körülbelül 1,2 kg súlyú kalapács kés minimálisra aprítja az anyagot. Ezzel a fűnyíróval 
még a nagyon magas fű, bokros vagy szalma nyesedék sem jelent problémát, mivel ez a 
mulcsozó két ellenkéssel rendelkezik. 

3. Jansen BX-62RS ágaprító: 

A JANSEN BX-62RS egy erős, csúcskategóriás traktorra szerelhető aprítógép, amely 
lenyűgöző funkciókkal rendelkezik a hatékony faaprítás érdekében. Ez a traktorral hajtott 
aprítógép ideális választás professzionális gazdálkodók, tájépítők és bárki számára, aki 
megbízható és hatékony megoldást keres faanyag aprítására. A két nagy adagológörgő 
automatikusan, minden további erőfeszítés nélkül veszi át a tolást és a préselést. Az 
adagolóhengerek fokozatmentesen állítható sebessége lehetővé teszi az aprított anyag 
különböző átmérőjéhez való alkalmazkodást. A kicsitől a nagy átmérőig – minden 
lehetséges. Az aprítandó anyag maximális átmérője 16,5 cm. A mellékelt kardántengellyel 
és a beépített biztonsági nyírócsappal, a 100 LE feletti traktorokhoz is használható. A 
szilárd felépítés biztonságos és megbízható működést biztosít. Traktor minimális 
motorteljesítménye legalább 30 LE. Ennek az aprítógépnek az anyagvastagsága biztosítja 
a hosszú élettartamot. A gépet egyszerű karbantartásra tervezték, és egyetlen csavar 
meglazításával a lendkerék fedele kinyitható, hogy hozzáférjen a négy vágókéshez. Ezek a 
vágópengék mindkét oldalon élesek, így szükség esetén forgathatók. A könnyen 
összecsukható garat, az erős lengéscsillapítók és a forgó kiürítő garat egyszerű szállítási 
lehetőségeket és a különböző munkakörülményekhez való alkalmazkodást kínálja. 

A Községgazdálkodási Kft. ajánlatokat kért be, illetve ők is betudják szerezni közvetlenül 
a gyártótól.  

Amennyiben a kft. szerzi be a kiegészítőket (felsorolt 3db), ehhez a korábban elfogadott 4 
millió Ft- os keret elegendő lenne.  

Táblázat mellékelve: 

 

Kérem a testületet, hogy a korábban elfogadott összeget seprőgép-beszerzés helyett a 
három kiegészítő adapter beszerzésére csoportosítsa át.  

 



Hegyeshalom, 2025. 05. 22.      

        Szőke László sk. 
        polgármester 
 

 

Határozati javaslat:  

…/2025. (V.29.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2025. 
évi költségvetésbe utcai seprőgép beszerzésére betervezett bruttó 4.000.000 Ft összeget 
átcsoportosítja a következő eszközök beszerzésére:  

- Jansen JK-200 traktoros sepro ge p 
- Jansen AGF-200 re zsu  sza rzu zo , mulcsozo  
- Jansen BX-62RS a gaprí to  

 
Felkéri a tisztségviselőket, hogy az átvezetés érdekében a szükséges intézkedést tegyék 
meg. 

 

Felelős: Szőke László polgármester 
    Cseh Gergely ügyvezető 
Határidő: 60 nap  
 


