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Eloterjesztés

Targy: Atcsoportositas megtargyalasa a 2025. évi koltségvetésben

Tisztelt Képvisel6-testiilet!

Hegyeshalom Nagykozség Onkormanyzatanak Képvisel§-testiilete elfogadta a 2025. évi
koltségvetést, melyben kiilon tételként szerepel egy seprégép beszerzése a
Kozséggazdalkodasi Kft. részére brutté 4 milli6 forint értékben.

A Kozséggazdalkodasi Kft. ligyvezetdjével egyeztetve kiderilt, hogy a cég eddigi
tapasztalatai alapjan egy o6nallé seprégépet nem tudnanak maximalisan kihasznalni,
ellenben sziikségiik lenne tobb, traktorhoz csatlakoztathat6 adapterre, ezért a kovetkezo
modosito javaslattal szeretnének élni:

1. Jansen JK-200 traktoros seprégép

A hidraulikus hajtasu traktorseprd egy robusztus univerzalis gép alkalmas az erdsen
szennyezett teriiletek és utcdk tisztitdsdhoz. A hidraulikus hajtast seprégép 48 cm
atmérdjl seprékefével és 200 cm effektiv munkaszélességgel magan- és professzionalis
tertileteken egyarant hasznalhat6. Akar szennyez6dés, akar enyhe ho felsoprésére. A 3
pontos felfiiggesztésnek, a villaknak és az Euro- rogzitésnek koszonhetfen a rogzités
lényegében az 0sszes altalanos szallitéjarmire felszerelhetd. A vizszintes és fliggéleges
magassagallitas lehetdvé teszi a hatékony munkavégzést, és azonnal tiszta seprési mintat
ér el a feliileteken.

A seprit kozvetleniil egy erds hidraulikus motor hajtja. A seprégép alvaza mechanikusan
elfordithaté és 20°-kal reteszelhetd jobbra és balra. A miianyag gumiabroncsos
kormanykerekek magassagallitasat a hajtokar reteszelési lehetdségének koszonhet6en
csak egyszer kell elvégezni. A 160 literes szennyezddésgy(jté tartaly hidraulikusan
egyszerlen uritheto.

Az oldalsepri idealis kiegészitdje a jol bevalt Jansen seprdgépnek. Ez az opcionalisan
elérhetd, 550 mm atmérdjli oldalseprégép lehet6vé teszi a hagyomanyos seprégépekkel
nehezen hozzaférhet6 oldalfeliiletek, jardak és peremteriiletek hatékony és alapos
tisztitasat. A kivalé min6ségli anyagokbol késziilt oldalseprii rendkiviil tartds és ellenall a
professzionalis hasznalat igénybevételének. Ez biztositja a hosszu tava hasznalatot a
teljesitmény elvesztése nélkul.

2. Jansen AGF-200 rézsii szarzuzo, mulcsozd:

Az AGF-200 lejtés mulcsozoét kiilondsen robusztus felépités jellemzi. A konnyebb "AGL"
valtozatokkal ellentétben ez a legnehezebb (nagyobb anyagvastagsag stb.) valtozata
ennek a flinyirénak. A Jansen AGF 200 speciadlisan megerdsitett szoéghajtomiivel
rendelkezik. A tovabbfejlesztett hArompontos rdd most még nagyobb stabilitast biztosit.
A kasza oldaliranyu eltolasa nagyon megkonnyiti az arkok, folyopartok nyirasat. Az AGF-
200 modell vagasi szélessége 198 cm, meghajtasat a szallitott kardantengely biztositja.



Jobbra-balra mozgathat6, és szogben dontheté (90°-ban fel és 55°-ban le). A vagasi
magassag az oldalra rogzitett cstiszdtalpak segitségével allithato. A 20 specialisan edzett,
koritlbeliil 1,2 kg sulya kalapacs kés minimalisra apritja az anyagot. Ezzel a flinyiroval
még a nagyon magas fl, bokros vagy szalma nyesedék sem jelent problémat, mivel ez a
mulcsozo két ellenkéssel rendelkezik.

3. Jansen BX-62RS agapritd:

A JANSEN BX-62RS egy erds, csucskategdrias traktorra szerelheté apritégép, amely
lenylig6z6 funkciokkal rendelkezik a hatékony faapritas érdekében. Ez a traktorral hajtott
apritogép idealis valasztas professzionalis gazdalkododk, tajépiték és barki szamara, aki
megbizhaté és hatékony megoldast keres faanyag apritasara. A két nagy adagolégorgd
automatikusan, minden tovabbi erdéfeszités nélkiil veszi at a tolast és a préselést. Az
adagolohengerek fokozatmentesen allithaté sebessége lehetévé teszi az apritott anyag
kilonboz6 atmérdjéhez vald alkalmazkodast. A Kkicsit6l a nagy atmérdig - minden
lehetséges. Az apritand6 anyag maximalis atmérdje 16,5 cm. A mellékelt kardantengellyel
és a beépitett biztonsagi nyirécsappal, a 100 LE feletti traktorokhoz is hasznalhaté. A
szilard felépités biztonsagos és megbizhatdé miikodést biztosit. Traktor minimalis
motorteljesitménye legalabb 30 LE. Ennek az apritégépnek az anyagvastagsaga biztositja
a hosszu élettartamot. A gépet egyszeri karbantartasra tervezték, és egyetlen csavar
meglazitasaval a lendkerék fedele kinyithatd, hogy hozzaférjen a négy vagékéshez. Ezek a
vagopengék mindkét oldalon élesek, igy sziikség esetén forgathatok. A konnyen
osszecsukhatd garat, az erds lengéscsillapitok és a forgo kitirit6 garat egyszerii szallitasi
lehet6ségeket és a kiillonb6z6 munkakorilményekhez val6 alkalmazkodast kinalja.

A Kozséggazdalkodasi Kft. ajanlatokat kért be, illetve 6k is betudjak szerezni kozvetleniil
a gyartotol.

Amennyiben a kft. szerzi be a kiegészitéket (felsorolt 3db), ehhez a korabban elfogadott 4
millié Ft- os keret elegendé lenne.

Tablazat mellékelve:

Jansen JK-200 Seprégép 1 720 000 Ft 386 615 Ft 549 606 Ft
Jansen AGF-200 rézsiinyir6 1 706 000 Ft 1 461 810 Ft 1 350 000 Ft
Jansen BX-62RS agaprito 1720 000 Ft 1 438 583 Ft 1 250 000 Ft
Osszesen nett6: 5146 000 Ft 3 287 008 Ft 3 149 606 Ft

Afa: 1 389 420 Ft 887 492 Ft 850 394 Ft
Osszesen brutté: 6 535 420 Ft 4174 500 Ft 4000 000 Ft

Kérem a testiiletet, hogy a kordbban elfogadott 6sszeget seprégép-beszerzés helyett a

harom kiegészité adapter beszerzésére csoportositsa at.




Hegyeshalom, 2025. 05. 22.

Szo6ke Laszlo sk.
polgarmester

Hatarozati javaslat:

.../2025. (V.29.) 6nkormanyzati hatarozat

Hegyeshalom Nagykozségi Onkormanyzat Képvisel§-testiilete tigy hataroz, hogy a 2025.
évi koltségvetésbe utcai seprégép beszerzésére betervezett brutté 4.000.000 Ft 6sszeget
atcsoportositja a kovetkez6 eszk6zok beszerzésére:

- Jansen JK-200 traktoros seprégép
- Jansen AGF-200 rézsii szarzuzd, mulcsozo
- Jansen BX-62RS agaprito

Felkéri a tisztségvisel6ket, hogy az atvezetés érdekében a szilikséges intézkedést tegyék
meg.

Felelds: Sz6ke Laszl6 polgarmester
Cseh Gergely ligyvezetd
Hataridé: 60 nap



